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Vedligeholdelse af
Morsg Outdoor produkter



Morsg Forno / Grill Forno / Kamino er fremstillet i solidt stgbejern, der er dobbelt coated.
Dobbelt coating UHT 600 er godkendt til anvendelse i forbindelse med indirekte kontakt
med fedevarer, og er gennemtestet og godkendt efter NORSOK standard.

Stgbejernsoverfladerne kan i det daglige terres af med en fugtig klud eller vaskes med en
mild oplgsning af brun saebe, ndr ovnen er kold. Brug evt. demineraliseret vand — almindeligt
postevand kan give kalkskjolder. Overfladen kan dog med tiden blive lettere anlgben og gra-
lig, men det er muligt at friske den op med Morsg spraymaling til udendgrs brug (UHT 600).

Bliver overfladen voldsom anlgben med tendens til rustdannelse kan en naensom rensning
foretages med fint sandpapir/slibepapir. Man skal sikre sig, at overfladen er fuldstaendig ren
og ter inden et nyt tyndt lag spraymaling paferes.

For at skane Morsg Outdoor produkterne anbefales opbevaring tert (indendgrs) i vinter-
perioden.

1. Fgr behandling - eks. Forno og Grill Forno
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3. Grundig afterring med vand
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4. Maling - et tyndt lag spredes jaevnt
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Vedligeholdelse af staldele
Efter en lang vinterperiode kan man vaelge at give alle de gvrige Morsg Outdoor produkter
en opfriskning.

Morsg Garden og Terra borde

Vask dem godt af og giv bordets overflade
en omgang madolie.

Det forlzenger levetiden og ser paent ud. De
rustfrie ophaengsgreb pa bordet kan op-
friskes med en slibesvamp (korn 180). Her
slibes rustpletter naensomt af, og efter af-
vaskning kan der eventuelt efterbehandles
med madolien.

Outdoor veerktgjer

Eksempelvis askeskraber, ildtang og Forno
dgre slibes let med en slibesvamp (korn
180) og efterbehandles med olie sa er de
sd gode som nye.
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